85. Schaufelung and Wirkungsgrad usw.                      437
d. h.. die ganze lebendige Kraft des Strahles wird in Schaufelarbeit umgesebzt . Praktisch ist dieser Fall nioht moglich. Es bleibt nur iibrig, a0 moglichs t klein zu machen. Gleichzeitig wird dann, wegen cos oc0 ^ 1
d. h. dieUmfangsgeschwindigkeit gleich der halben Strahlgeschwin-digkeit.    Ferner wird angenaherb
Allgemein ist, wenn u von ^SQI und «0 von 90° abweicht,
£, = 2 —^- nwcosa ,
9 wofiir sich wegen
u -j- w cos a = cx cos «0 schreiben lafit
I/ = 2—— u (ct cos ao — tf) . ^
Der Wirkungsgrad wird  nun mit Lmax = ~-
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oder
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also im wesentlichen nur abhangig von dem Verhaltnis der Umlaufgeschwindig-keit zur Dampfgeschwindigkeit.
Dieser Wert erreicht bei ——™ cos ct0 sein Maximum
Fiir jedes  Verhaltnis  --«<-^-cosa0 wird t] kleiner.
CL           6
Die absolute AusfluBgeschwindigkeit c., ergibt sich, da auch
r^r          '
L-&
ist, aus
= _.   ==
C2 = Cl • \l — jy .
Bei einstufigen Druckturbinen (nach de Laval) muB der Dampf-strahl bcim Eintritt in das Laufrad die dem ganzen Druckgefalle entsprechende Geschwindigkeit besitzen. Bei Kondensationsbetrieb mit einem Vakuum von 0,1 at abs. ist also nach Abschn. 64 fiir einen Dampfdruck von 10 at abs. ct = 1170 m/sec. Bei Auspuffbetrieb ware ct = 880m/sec. Ist der ZufluQwinkel
a0 = 18°3 so  wird u =~ c± cos «0 = 0,475 cx   und   rjmax = 0,904.    Die   Rad-geschwindigkeiten mufiten also bei Kondensationsbetrieb
0,475.1170 = 556 m/sec,
bei Auspuffbetrieb
0,475-880 = 418 m/secZufluBrichtung a0 und ZurluBgeschwincligkeit CJL Isat nun die Sum me u~{-wu den festen Wert <?tcosa0, vgl. Fig. 167.. Die Einzel-werte von it und ii-u sind aber innerhalb clieser Summo jo nach dom Hohaufel* winkel verschieden. Ihr Produkt \vird am groBten, wenn
